
  TAIF-Lubricants 

Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах 

нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, 

касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг: 

ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Щапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru 

 

ТАИФ ИГП 

ОПИСАНИЕ 

Гидравлические масла, произведенные на нефтяной базовой основе. Содержат в своем 

составе функциональный пакет присадок. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Гидросистемы станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, а также 

мало- и средненагруженные зубчатые и червячные передачи. 

 

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатель Метод 

испытания 

ТАИФ ИГП 

18 38 

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 27 64 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 95 95 

Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл ГОСТ 32344 0/20 0/30 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 186 220 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -20 -15 

Плотность при 20 °C, кг/м3 ГОСТ 3900 880 890 
 


